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Outdoor-Gehause
Produktibersicht

Kassettenrast-
platze

SpleiBe max.

Abgang

Zugang

Oberteil
BxHxT)

Unterteil
(BxHXT)

EK245 Gf-NVtL 2.6

144

1728

96 x@7/@ 10 mm
120x37/3 10 mm
60x @ 12 mm

Biszu 12 x @ 6,5 -20 mm
Standard: 4 x @ 6,5 - 20 mm
(bei 120 Abgangen:
max. 6 x @ 6,5 -20 mm)

754 x 995 x 310 mm

754 x 1060 x 310 mm

Merkmale unserer Gehause

Schutzart IP54

Polycarbonat durchgefarbt in RAL7038
Umweltfreundliche Lackierung auf Wasserbasis
SchwenkhebelschlieBsystem fiir Profilhalbzylinder

EK430 Gf-NVt M 2.6

72

864

48x @7 /@ 10 mm

48 x @ 12 mm

Biszu 8 x @ 6,5 - 20 mm

Standard: 4 x @ 6,5 - 20 mm

455 x 1028 x 273 mm

455 x 975 x 273 mm

EK30 Gf-NVtS 2.6

36

432

24x@7 /@10 mm

24 x @ 12 mm

Biszu 8 x @ 6,5 -20 mm

Standard: 4 x @ 6,5 - 20 mm

308 x914 x 215 mm

308 x 721 x 215 mm
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EK245 Gf-NVtL 2.6
Glasfaser-Netzverteiler

Samtliche Glasfaser-Netzverteiler von Langmatz sind fur Gigabit Passive Optical Net-
work (GPON) und Point to Point-Ethernet (PtP) im Glasfaser-Zugangsnetz ausgelegt.

Der Glasfaser-Netzverteiler EK245 L 2.6 ist das wahre Multitalent in unserem Portfolio.
Die Installation ist bequem durchfihrbar, da die zwei getrennten Bereiche fur die Glas-
faserkassetten und die Mikrorohre besonders leicht zuganglich sind. In der Innenseite
der TUr liegt das Kassettensystem fir Einzelfaser- und Mehrfasermanagement zum Ver-
teilen und Ablegen der Glasfasern vom Central Office bis zu den Anschlussgebauden.
Im Innenraum des Glasfaser-Netzverteilers befindet sich das Mikrorohr-Management-
System zur geordneten Ablage der Mikrorohre sowie die Einfuhrung und Abfangung
des Glasfaserhauptkabels aus dem Central Office.

Die abgehenden Mikroréhrchen werden in der Kombination Bodenplatte, Duo-Klam-
mern und Zugabfanglaschen sicher gehalten. Diese sind entweder fur & 7/10 mm oder
@ 12 mm ausgelegt. Die Einfuhrhilfe erméglicht eine schnelle und leichte Montage der
Mikrorohrchen.

A EK245 Gf-NVt L 2.6 mit Sockel-

Die ausgehenden Mikrokabel kénnen optimal eingeblasen werden, da sich die Mikro- Klappe ohne SpleiBhaube

réhrchen aus den Duo-Klammern leicht entfernen lassen und somit einen einfachen
Zugang gewahrleisten. Im Zugangsbereich auf der linken Seite kénnen sowohl Glas-
faserkabel in Mikrorohren als auch erdverlegbare Kabel in den Glasfaser-Netzverteiler
eingefuhrt und abgefangen werden. Gleich dartber besteht die Méglichkeit, unbenutz-
te oder ungeschnittene Buindeladern mit Uberlénge abzulegen (Loop Funktion).

Der EK245 Gf-NVt L 2.6 erfillt die Kriterien des Bundesférderprogramm Breitband.

Vorteile EK245 Gf-NVtL 2.6

e 96 x Mikrorohre mit @ 7 mm oder @ 10 mm und 96 x Gf-Mikrokabel mit
@ 1,3 mm bis @ 4,0 mm

e 120 x Mikrorohre mit @ 7 mm oder @ 10 mm und 120 x Gf-Mikrokabel
mit @ 1,3 mm bis @ 2,5 mm

e 60 x Mikrorohre mit @ 12 mm und 60 x Gf-Mikrokabel mit @ 1,3 mm bis
4,0 mm

e NEU: Universal-Mikrokabelsortierung fur Bereich @ 2,5 - @ 4,0 mm

¢ Neue, optimierte Kabelfiihrung vom Schrank zur Ture und einfache Nachbelegung
weiterer Kabel bis zum Vollausbau

e Abfangung Zentraladerelement der Zugangskabel an Gehausertickwand oder Tire
moglich

e Montagehilfe zum erleichterten Einflihren der Mikrorohre durch die Abdichtplatte

e Bis zu 12 x Mikrorohre und Minikabel im Zugangsbereich maglich

e Neue, verbesserte Mikrokabelfihrung durch optimierte Position der Mikrokabelsor-
tierung

A EK245 Gf-NV1t L 2.6 ohne Sockel-
klappe mit SpleiBhaube
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EK245 Gf-NVtL 2.6
Glasfaser-Netzverteiler

Ausbau Glasfaser-Netzverteiler

Zugangsbereich:

Mikrorohr-/Minikabel-Zugang mit Fixierung und Zugentlastung fur bis zu 12 x Mikro-
rohre @ 6,5 - 20 mm und zugehorige Gf-Kabel bis max. @ 10 mm moglich (Standard:
4 x Mikrorohre oder Minikabel)

Abfangung der Gf-Kabel auf Riickwand Gehauseseitig oder Turseitig

Optimierte Minikabelfuhrung durchgéngig von Einfuhrung, Abdichtung und
Zugentlastung bis in den Splei-Bereich

Bodeneinheit zur Durchfihrung und Abdichtung der Mikrorohre und Glasfaserkabel
Sortierung und Einzelzugentlastung der Mikrorohre

Moglichkeit der Loopdurchfihrung und Ablage von ungeschnittenen Bindeladern
Maglichkeit der Uberldngenablage von bis zu 6 m Biindeladern

Abgangsbereich:

Mikrokabelsortierung fur verschiedene Durchmesser:

- 1,3 mm

- 1,8 mm

- 2,5 mm

- 2,8-3,0mm

- 3,5 mm

- 3,8-4,0 mm

- NEU: 2,5-4,0 mm

Mikrorohrkapazitat fur 96 x @ 7 mm /96 x @ 10 mm mittels Duo-Klammer Sortierung
oder 60 x & 12 mm

Mikrorohr-Management-System mit DUO-Fixierlaschen (& 7 mm und @ 10 mm) oder
Fixierlasche (@ 12 mm) zur werkzeuglosen Sortierung und Fixierung der abgehenden
Mikrorohre

Verwendung der handelstblichen Einzelzugabdichtungen méglich

Glasfasereinbausatz:

Montageplatte bestickt mit Organizer Modulen zur Aufnahme von E&MMS-
Kassettensystem

Kassettenrastplatze fur bis zu 144 SpleiBkassetten (5 mm) (maximal 1728 SpleiBe)
oder fur bis zu 72 SpleiBkassetten (10 mm)

Einfache Bestlickung der SpleiBkassetten und werkzeugloser Austausch moglich
Schutzabdeckung fur den SpleiBkassetten-Bereich

Vorteile Outdoor-Gehause

Outdoor-Gehé&use aus modifiziertem Polycarbonat (PC)

UV- und witterungsstabil, selbstverléschend, umweltvertraglich und recyclebar
Gehause mit:

- Schwenkhebel-SchlieBung vorbereitet fur zwei Profilhalbzylinder

- guter Zuganglichkeit fir Montage und Bedienung

- Verrippung gegen Plakatierung

- Einbruchshemmung geprift in Anlehnung an RC2 DIN EN 1627

- Kabelzuftihrung von allen vier Seiten im Sockel moglich

- Sockel mit definiertem Sollbruch (Last : >1.500N)

A Ture mit Fasermanagement

A Zu- und Abgangsbereich der
Mikrorohre im Gehause rechts mit
Fasertberfuhrung links

A Sockel mit gecffneter Klappe
und montierten Mikrorohren
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EK245 Gf-NVtL 2.6
Glasfaser-Netzverteiler

Technische Daten und Aufbau Outdoor-Gehaduse

Bezeichnung EK245 Gf-NVt L 2.6
MaBe Hohe inkl. Sockel: 2055 mm, Breite 754 mm
Tiefe 310 mm (mit Schwenkhebel max. 345 mm)
Gewicht ca. 77 kg leer (Sockel: ca. 26 kg und Schrankoberteil ca. 51 kg)
Material Polycarbonat (PC)
Farbe RAL 7038
Schutzart: IP 54
Schlagfestigkeit: IK 10

»/

Ture mit Schwenk-/—

hebelverschluss

1420

Frontklappe far
leichteren Zugang

2055

plg

= = o EINGRABTIEFE

Sockel EK265 2.0

635

[

A

MaBangaben in mm

Zubehor

e Kennzeichnungsschild fur den gefoérderten Ausbau
e E&MMS Kassettensystem fur Einzel- und Mehrfasermanagement
(6er Pack oder 20er Pack)
- Ablage von bis zu 12 SpleiBen pro Kassette
e  Optischer Splitter / Koppler
- Erhéltlich in verschiedenen Konfigurationen und fur viele Anwendungen
e Fixierlaschen & Mikrokabelsortierung in verschiedenen GréBen
e Zugentlastungsbugel fur den Zugangsbereich, Minikabel Nr. 5 - 12

E&MMS Kassette Kennzeichnungsschild
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EK245 Gf-NVtL 2.6
Glasfaser-Netzverteiler

EK245 Gf-NVtL 2.6
96 x @ 7/10 mm Mikrorohre
@ 2,5 - 4,0 mm Mikrokabel

Art.-Nr.
062450360/510

Zugang: Mikrorohr- /Minikabel mit Fixierung und Zugentlastung far:

e 4 x Mikrorohr fur @ 10 - 20 mm (Standard), erweiterbar bis 12 x Mikrorohr
oder 4 x Minikabel fur @ 6,5 - 10 mm

e  4-fach Zentralelementabfangung fur Minikabel & 6,5-10 mm auf der Tur

e A-fach Zentralelementabfangung auf der Rickwand

e Loop-Durchfuhrung

e Uberlangenablage vorhanden

e Bugelschellen: 2 x B12 und 1 x BK14

Abgang: Mikrorohr-Fixierung und Zugentlastung fur:

e Mikrokabel-Sortierung ftr @ 2,5 - & 4,0 mm

e 96 Mikrorohre @ 7 mm oder @ 10 mm

e Fixierlaschen Duo 96 x @ 7/ 10 mm

Verriegelung: Schwenkhebel fur 2 x Profilhalbzylinder

Sonderzubeh®or: Fixierung und Zugabfangung fir Zugang 5-12

EK245 Gf-NVtL 2.6
60 x @ 12 mm Mikrorohre
@ 2,5 - 4,0 mm Mikrokabel

Art.-Nr.
062450380/500

Zugang: Mikrorohr- /Minikabel mit Fixierung und Zugentlastung fur:

e 4 x Mikrorohr fur @ 10 - 20 mm (Standard), erweiterbar bis 12 x Mikrorohr
oder 4 x Minikabel fur @ 6,5 - 10 mm

e 4-fach Zentralelementabfangung fir Minikabel @ 6,5 - @ 10 mm
auf der Tur

e 4-fach Zentralelementabfangung auf der Rickwand

e Loop-Durchfuhrung

o Uberldngenablage vorhanden

e Bugelschellen: 2 x B12 und 1 x BK14

Abgang: Mikrorohr-Sortierung und Zugentlastung fur:

e Mikrokabel-Sortierung fur @ 2,5 - & 4,0 mm

e 60 Mikrorohre @ 12 mm

e  Fixierlaschen 60 x @ 12 mm

Verriegelung: Schwenkhebel fur 2 x Profilhalbzylinder

Sonderzubeh®or: Fixierung und Zugabfangung fur Zugang 5 - 12

EK245 Gf-NVtL 2.6

120 x @ 7/10 mm Mikrorohre
@ 2,5 mm Mikrokabel

Art.-Nr.
062450370/500

Zugang: Mikrorohr- /Minikabel mit Fixierung und Zugentlastung far:

e 2 x Mikrorohr fur @ 10 - 20 mm (Standard), erweiterbar bis 6 x Mikrorohr
oder 2 x Minikabel fur @ 6,5 - 10 mm

e 4-fach Zentralelementabfangung ftr Minikabel @ 6,5 - @ 10 mm
auf der Tar

e 2-fach Zentralelementabfangung auf der Ruckwand

e Loop-Durchfuhrung

¢ Uberlangenablage vorhanden

e Bugelschellen: 2 x B12 und 1 x BK14

Abgang: Mikrorohr-Sortierung und Zugentlastung fur:

e Mikrokabel-Sortierung fur @ 2,5 mm

e 120 Mikrorohre @7 /@ 10 mm

e  Fixierlaschen Duo 120x @ 7 /@ 10 mm

Verriegelung: Schwenkhebel fir 2x Profilhalbzylinder

Sonderzubeh®or: Fixierung und Zugabfangung fir Zugang 3-6

Bodenplatten / Kabelfixierung

36x 22,5-4,0mm  4-fach Zugang 36x 82,5-4,0mm  36x ©2,5-4,0mm
Abgang Mikrokabelsortierung Abgang Mikrokabelsortierung

Kabelmanagement auf der Tur

Bodenplattenmatrix
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Zugang Abgang

Bodenplatten / Kabelfixierung

Kabelmanagement auf der Tur

36x 2,5-4,0mm  4-fach Zugang  36x 22,5-4,0mm  36x 22,5-4,0mm
Abgang Mikrokabelsortierung Abgang Mikrokabelsortierung

Bodenplattenmatrix
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Bodenplatten / Kabelfixierung

Kabelmanagement auf der Tir
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Bodenplatianmadrix
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EK265 Outdoor-Sockel fiir EK245 Gf-NVtL 2.6
Glasfaser-Netzverteiler
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30 Jahre Erfahrung als Systemlieferant fur Outdoor-Gehause und Outdoor-Sockel machen die
Firma Langmatz zu einem kompetenten und zuverlassigen Partner.

Die Verarbeitung von Polycarbonat gewéhrleistet eine hohe mechanische Festigkeit und
lebenslange Witterungsbestandigkeit. Langmatz recycelt in einem eigens dafur entwickelten
Verfahren und foérdert damit den nachhaltigen Umgang mit Ressourcen.

Vorteile

e Definierte Sollbruchstelle verhindert bei Unfallschaden kostenintensive Erd-,
Asphaltierungs- oder Pflasterarbeiten

e Einfache Nachristung der Sollbruchstelle

e Kabel-/Rohrverbund-Zufuhrung von allen Seiten moglich

e \Vertikale Teilbarkeit ermdglicht Installation des Sockels tber bestehende Kabel

e Integrierte Zugentlastungsschienen

e Gepruft und freigegeben gemaB Richtlinien der Deutschen Telekom

e \VergroBerter Zuflihrungsraum

e Einfache und schnelle Montage

Technische Daten

Bezeichnung: EK265 Outdoor-Sockel fur
EK245 Gf-NVt L 2.6

Material: Polycarbonat PC

GroBe Bx Hx T: 754 x 1060 x 310 mm

Gehdusefarbe: RAL 7038

Definierter Sollbruch: Vorhanden

Verwendung: EK245 Gf-NVt | KVz 82

A EK265 Outdoor-Sockel



EK265 Outdoor-Sockel fiir EK245 Gf-NVtL 2.6
fur Glasfaser-Netzverteiler

Aufbau

Klappe (Montageoffnung)

Verbindungsnieten

Definierte Sollbruchstelle

Eingrabtiefe

Kabeleinfihrung von allen
Seiten maoglich

A Outdoor-Sockel EK265 Art.-Nr: 062650130/000

Sollbruchfunktion

A Integrierte Sollbruchelemente im Sockel A Sollbruchsatz Art.-Nr: 700879910
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EK430 Gf-NVt M 2.6
Glasfaser-Netzverteiler

Samtliche Glasfaser-Netzverteiler von Langmatz sind fur Gigabit Passive Optical Network
(GPON) und Point to Point-Ethernet (PtP) im Glasfaser-Zugangsnetz ausgelegt.

Der Glasfaser-Netzverteiler EK430 M 2.6 Uberzeugt durch seine besonders kompakte Bau-
form. Er wurde als kostenoptimierte Losung fur Bedarfssituationen mit begrenzten Platzver-
héltnissen entwickelt, um eine Glasfaserverbindung in einem Wohnareal zeitnah realisieren
zu koénnen. Die abgehenden Mikroréhrchen werden in der Kombination Bodenplatte,
Duo-Klammern und Zugabfanglaschen sicher gehalten.

Diese sind entweder fur @ 7/ 10 mm oder @ 12 mm ausgelegt. Die Einfthrhilfe ermdglicht
eine schnelle und leichte Montage der Mikrorohrchen.

Die ausgehenden Mikrokabel kénnen optimal eingeblasen werden, da sich die Mikroréhr-
chen aus den Duo-Klammern leicht entfernen lassen und somit einen einfachen Zugang
gewahrleisten. Im Zugangsbereich auf der linken Seite konnen sowohl Glasfaserkabel in
Mikrorohren als auch erdverlegbare Kabel in den Glasfaser-Netzverteiler eingeftihrt und
abgefangen werden. Gleich dartber besteht die Mdglichkeit, unbenutzte oder ungeschnit-
tene Buindeladern mit Uberlénge abzulegen (Loop Funktion).

Der Glasfaser-Netzverteiler besteht aus einem kompletten Gehause mit Bodenplatte sowie
Sockel und ist in verschiedenen Ausbauvarianten erhaltlich. Der EK430 Gf-NVt M 2.6 erfullt
die Kriterien des Bundesforderprogramm Breitband

Vorteile EK430 Gf-NVt M 2.6

e 48 x Mikrorohre mit @ 7 mm oder @ 10 mm und 48 x Gf-Mikrokabel mit @ 1,3 mm
bis @ 4,0 mm

e 48 x Mikrorohre mit @ 12 mm und 48 x Gf-Mikrokabel mit @ 1,3 mm bis @ 4,0 mm

e NEU: Bauteil fur Mikrokabelsortierung fur Bereich @ 2,5 - @ 4,0 mm

e Einfuhrhilfe zum erleichterten Einfihren der Mikrorohre durch die Abdichtplatte

e Bis zu 8 x Mikrorohre und Minikabel im Zugangsbereich moglich (Standard: 4 x)

e Verbesserte Mikrokabelfihrung durch optimierte Position der Mikrokabelsortierung

W//

A EK430 Gf-NVt M 2.6 gedffnet

A EK430 Gf-NVt M 2.6 geoffnet
ohne Sockelklappe

7



\\‘
N

EK430 Gf-NVt M 2.6
Glasfaser-Netzverteiler

Ausbau Glasfaser-Netzverteiler

Zugangsbereich:

Mikrorohr-/Minikabel-Zugang mit Fixierung und Zugentlastung fur bis zu 8 x
Mikrorohre @ 6,5 - @ 20 mm und zugehdrige Minikabel bis max. @ 10 mm (Stan-
dard: 4 x Mikrorohre oder Gf-Kabel)

Optimierte Mikrokabelfihrung durchgangig von Einfihrung, Abdichtung und
Zugentlastung bis in den SpleiB3-Bereich

Bodeneinheit zur Durchfiihrung und Abdichtung der Mikrorohre und Glasfaserkabel
inkl. Sortierung und Einzelzugentlastung der Mikrorohre

Moglichkeit der Loopdurchfihrung und Ablage von ungeschnittenen Biindeladern /
Uberlédngenablage von bis zu 6 m

Abgangsbereich:

Mikrokabelsortierung fur verschiedene Durchmesser:

- 1,3 mm

- 1,8 mm

- 25mm

- 2,8-3,0mm

- 3,5mm

- 3,8-4,0mm

- NEU: 2,5-4,0 mm

Mikrorohrkapazitat fur 48 x @ 7 mm /48 x & 10 mm mittels Duo-Klammer Sortie-
rung oder 48 x @ 12 mm

Mikrorohr-Management-System mit DUO-Fixierlaschen (& 7 mm und @ 10 mm)
oder Fixierlasche (& 12 mm) zur werkzeuglosen Sortierung und Fixierung der
abgehenden Mikrorohre

Verwendung der handelstblichen Einzelzugabdichtungen maglich

Glasfasereinbausatz:

Montageplatte bestlckt mit Organizer Modulen zur Aufnahme von E&MMS-
Kassettensystem

Kassettenrastplatze fur bis zu 72 E&MMS SpleiBkassetten (5 mm) (maximal 864
SpleiBe) oder fur bis zu 36 SpleiBkassetten (10 mm)

Einfache Bestlickung der SpleiBkassetten und werkzeugloser Austausch moglich
Schutzabdeckung fur den SpleiBkassetten-Bereich

Vorteile Outdoor-Gehause

Outdoor-Gehduse aus modifiziertem Polycarbonat (PC)

UV- und witterungsstabil, selbstverldschend, umweltvertraglich und recyclingfahig
Fronthaube mit:

- Schwenkhebel-SchlieBung vorbereitet flr zwei Profilhalbzylinder

- Abschragung, damit das Gehause nicht als Aufstiegshilfe genutzt werden kann
- gute Zuganglichkeit fur Montage und Bedienung

- Verrippung gegen Plakatierung

- Einbruchshemmung gepruft in Anlehnung an RC2 DIN EN 1627

A EK430 Gf-NVt M 2.6 geoffnet
ohne Sockelklappe

A EK430 Gf-NVt M 2.6 geschlossen

23
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EK430 Gf-NVt M 2.6
Glasfaser-Netzverteiler

Technische Daten und Aufbau Outdoor-Gehaduse

Bezeichnung EK430 Gf-NVt M 2.6
MaBe Hohe inkl. Sockel: 2003 mm - 2103 mm
Breite 454 mm
Tiefe 273 mm (mit Schwenkhebel max. 282 mm)

Gewicht ca. 49 kg leer
Material Polycarbonat (PC)
Farbe RAL 7038
Schutzart: IP 54
Schlagfestigkeit: IK 10

Ruckwand mit flexibler
Montageplatte

Haube mit
Schwenkhebel-
verschluss und
Beschriftungsfeld

(e8]
™~
(@]
—
(<]
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©
T

2003 (+100)*

Frontklappe far

EINGRABTIEFEA |
== leichteren Zugang

Sockel mit
Hohenverstellung
und Bodenplatte

S |

230 MaBangaben in mm

*(durch maximale Hohenverstellung)

Zubehor

e Kennzeichnungsschild fur den geférderten Ausbau

e E&MMS Kassettensystem fur Einzel- und Mehrfasermanagement
- Ablage von bis zu 12 SpleiBen pro Kassette

e Optischer Splitter / Koppler
- Erhéltlich in verschiedenen Konfigurationen und fur viele Anwendungen
einsetzbar

e  Fixierlaschen & Mikrokabelsortierung in verschiedenen GroBen

e  Zugentlastungsbugel fur den Zugangsbereich, Gf-Kabel Nr. 5 - 8 (Loop-
Moglichkeit gegeben)

E&RMMS Kassette  Kennzeichnungsschild
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EK430 Gf-NVt M 2.6
Glasfaser-Netzverteiler

EKA430 Gf-NVt M 2.6 Art.-Nr.
48 x @ 7 mm oder 10 mm Mikrorohre 064304002
@ 2,5 - 4 mm Mikrokabel

Zugang: Mikrorohr-/Minikabel mit Fixierung und Zugentlastung

e 4 x Mikrorohr fur @ 10 - 20 mm (Standard), erweiterbar bis 8 x Mikrorohr
oder 4 x Minikabel fur @ 6,5 - 10 mm

e 4 xZugbugel auf Montageplatte fur Zentraladerabfangung

e Loop-Durchfuhrung

¢ Uberlangenablage vorhanden

Abgang: Mikrorohr-Sortierung duo und Zugentlastung fur:

e Mikrokabel-Sortierung fur @ 2,5 - 4mm

e  Fixierlaschen 48 x @ 7 / 10 mm duo fur Mikrorohre

Verriegelung: Schwenkhebel fur 2 x Profilhalbzylinder

Sonderzubehor:

e Bausatz: Erweiterung Zugabfangung 5 - 8 (Zugang)

e Erdungsbaugruppe

Bodenplatten / Kabelfixierung

4-fach
Zugang

I ...

48x% 92,5-4mm

Abgang Mikrokabelsortierung

Bodenplattenmatrix
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Q0000
el el elie)
O00O0O0

L

o

o
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Zugang

Abgang

EK430 Gf-NVt M 2.6 Art.-Nr.
48 x @ 12 mm Mikrorohre 064304003
@ 2,5 - 4 mm Mikrokabel

Zugang: Mikrorohr-/Minikabel mit Fixierung und Zugentlastung

e 4 x Mikrorohr fur @ 10 - 20 mm (Standard), erweiterbar bis 8 x Mikrorohr
oder 4 x Minikabel fir @ 6,5 - 10 mm

e 4 xZugbugel auf Montageplatte fur Zentraladerabfangung

e Loop-Durchfuhrung

e Uberlangenablage vorhanden

Abgang: Mikrorohr-Sortierung duo und Zugentlastung fur:

e Mikrokabel-Sortierung fur @ 2,5 - 4 mm

e  Fixierlaschen 48 x @ 12 mm fur Mikrorohre

Verriegelung: Schwenkhebel fur 2 x Profilhalbzylinder

Sonderzubehor:

e Bausatz: Erweiterung Zugabfangung 5 - 8 (Zugang)

e Erdungsbaugruppe

Bodenplatten / Kabelfixierung

4-fach
Zugang

Bodenplattenmatrix

-...

48x 92,5-4mm

Abgang Mikrokabelsortierung

U
O 00000000
O 0O O0OO0OO0OO0OO0CO0OOo
g 00 0 0@ B & Q.
g 009 @ 8o a odg
O 0o ge e oa
O
Zugang Abgang
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EK30 Gf-NVt S 2.6
Glasfaser-Netzverteiler

Samtliche Glasfaser-Netzverteiler von Langmatz sind fur Passive Optical Network (PON) und
Point to Point-Ethernet (PtP) im Glasfaser-Zugangsnetz ausgelegt.

Der EK30 S 2.6 wurde fir den Einsatz in Vororten und landlichen Gebieten konzipiert, in
denen vorwiegend der Netzanschluss von Ein- und Mehrfamilienhdusern geplant ist. Der
Glasfaser-Netzverteiler ist ausgelegt fur 24 Mikrorohre mit einem Durchmesser von 7 mm,
10 mm oder 12 mm. Auch eine Mischbestlickung mit DUO-Klammern und DUO-Fixierla-
schen ist méglich.

Die abgehenden Mikroréhrchen werden in der Kombination Bodenplatte, Duo-Klammern
und Zugabfanglaschen sicher gehalten. Diese sind entweder fir 7/10 mm oder 12 mm aus-
gelegt. Die Einfuhrhilfe ermoglicht eine schnelle und leichte Montage der Mikrordhrchen.

Die ausgehenden Mikrokabel kénnen optimal eingeblasen werden, da sich die Mikroréhr-
chen aus den Duo-Klammern leicht entfernen lassen und somit einen einfachen Zugang |
gewahrleisten. Im Zugangsbereich auf der linken Seite konnen sowohl Glasfaserkabel in
Mikrorohren als auch erdverlegbare Kabel in den Glasfaser-Netzverteiler eingefthrt und
abgefangen werden. Gleich dartiber besteht die Mdglichkeit, unbenutzte oder ungeschnit-
tene Bundeladern mit Uberlange abzulegen (Loop Funktion).

Der Gf-NVt EK30 S 2.6 erfullt die Kriterien des Bundesférderprogramm Breitband.

A EK30 Gf-NVt S 2.6 ohne Haube mit
geodffneter Gehauseklappe

Vorteile EK30 Gf-NVt S 2.6

24 x Mikrorohre mit @ 7 mm oder @ 10 mm und 24 x Gf-Mikrokabel mit @ 1,3 mm
bis @ 4,0 mm

24 x Mikrorohre mit @ 12 mm und 24 x Gf-Mikrokabel mit @ 1,3 mm bis @ 4,0 mm
NEU: Bauteil fur Mikrokabelsortierung fur Bereich @ 2,5 - @ 4,0 mm

Einfuhrhilfe zum erleichterten Einfihren der Mikrorohre durch die Abdichtplatte

Bis zu 8 x Mikrorohre und Minikabel im Zugangsbereich moglich (Standard = 4)
Verbesserte Mikrokabelfuhrung durch optimierte Position der Mikrokabelsortierung

N

A EK30 Gf-NVt S 2.6 ohne Haube
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EK30 Gf-NVt S 2.6
Glasfaser-Netzverteiler

Ausbau Glasfaser-Netzverteiler

Zugangsbereich:
e Mikrorohr-/Minikabel-Zugang mit Fixierung und Zugentlastung fur bis zu 8 x

Mikrorohre & 6,5 - 20 mm und zugehorige Minikabel bis max. @ 10 mm (Standard:

4 x Mikrorohre oder Minikabel
e  Optimierte Mikrokabelfihrung durchgangig von Einfuhrung, Abdichtung und
Zugentlastung bis in den SpleiB-Bereich

e Bodeneinheit zur Durchfihrung und Abdichtung der Mikrorohre und Glasfaserkabel

inkl. Sortierung und Einzelzugentlastung der Mikrorohre

e Moglichkeit der Loopdurchfuhrung und Ablage von ungeschnittenen Bundeladern/

Uberldngenablage von bis zu 6 m

Abgangsbereich:
e Mikrokabelsortierung fur verschiedene Durchmesser:
- 1,3 mm
- 1,8 mm
- 2,5 mm
- 2,8-3,0mm
- 3,5mm
- 3,8-4,0mm
- NEU: 2,5-4,0 mm

e Mikrorohrkapazitat fur 24 x @ 7 mm / 24 x & 10 mm mittels Duo-Klammer Sortie-

rung oder 24 x @ 12 mm

e Mikrorohr-Management-System mit DUO-Fixierlaschen (& 7 mm & @ 10 mm) oder

Fixierlasche (& 12 mm) zur werkzeuglosen Sortierung und Fixierung der abgehen-
den Mikrorohre
e Verwendung der handelstblichen Einzelzugabdichtungen méglich

Glasfasereinbausatz:

e Montageplatte besttickt mit Organizer Modulen zur Aufnahme von E&RMMS-
Kassettensystem

e  Kassettenrastplatze fur bis zu 36 ERMMS Spleikassetten (5 mm) (maximal 432
SpleiBe) oder fur bis zu 18 SpleiBkassetten (10 mm)

e Einfache Bestlickung der SpleiBkassetten und werkzeugloser Austausch méglich

e Schutzabdeckung fur den SpleiBkassetten-Bereich

Vorteile Outdoor-Gehause

e Outdoor-Gehause aus modifiziertem Polycarbonat (PC)
e UV-und witterungsstabil, selbstverldschend, umweltvertraglich und recyclingfahig
e Fronthaube mit:

- Schwenkhebel-SchlieBung vorbereitet fur zwei Profilhalbzylinder

- guter Zuganglichkeit fir Montage und Bedienung

- Verrippung gegen Plakatierung

- Einbruchshemmung geprift in Anlehnung an RC2 DIN EN 1627

A EK30 Gf-NVt S 2.6 gedffnet

A EK30 Gf-NVt S 2.6 geschlossen

27
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EK30 Gf-NVt S 2.6
Glasfaser-Netzverteiler

Technische Daten und Aufbau Outdoor-Gehause

Bezeichnung EK30 Gf-NVt S 2.6

MaBe Hohe inkl. Sockel: 1635 mm, Breite 308 mm
Tiefe 215 mm (mit Schwenkhebel max. 248 mm)

Gewicht ca. 24 kg leer

Material Polycarbonat (PC)

Farbe RAL 7038

Schutzart: IP 54

Schlagfestigkeit: IK 10

Ruckwand mit flexibler

Montageplatte
Yy
Haube mit
I Schwenkhebel-
[e)}
o verschluss
o]
5
©
T
" Frpntklappe far
A leichteren Zugang
4
- ' Sockel mit
N Bodenplatte
460 x 280 mm
y
AN ]
S MaBangaben in mm

Zubehor

e Kennzeichnungsschild fur den geforderten Ausbau
e Kassettensystem fur Einzel- und Mehrfasermanagement
- Ablage von bis zu 12 SpleiBen pro Kassette
e Optischer Splitter/Koppler
- Erhéltlich in verschiedenen Konfigurationen und fur viele Anwendungen
e  Fixierlaschen & Mikrokabelsortierung in verschiedenen GréBen
e  Zugentlastungsbugel fur den Zugangsbereich, Minikabel Nr. 5 - 8 ;

(Loop-Moglichkeit gegeben) E&MMS Kassette Kennzeichnungsschild




\\‘
A\

EK30 Gf-NVt S 2.6
Glasfaser-Netzverteiler

Art.-Nr.
060302031

EK30 Gf-NVt S 2.6
24 x @ 7 mm oder @ 10 mm Mikrorohre
@ 2,5 - @ 4 mm Mikrokabel

Zugang: Mikrorohr-/Minikabel mit Fixierung und Zugentlastung

e 4 x Mikrorohr fur @ 10 - 20 mm (Standard), erweiterbar bis 8 x Mikrorohr
oder 4 x Minikabel fur @ 6,5 - 10 mm

e 4 xZugbugel auf Montageplatte fur Zentraladerabfangung

e Loop-Durchfuhrung

o Uberlangenablage vorhanden

Abgang: Mikrorohr-Sortierung duo und Zugentlastung fur:

e Mikrokabel-Sortierung fur @ 2,5 - @ 4 mm

e  Fixierlaschen 24 x @ 7 / @ 10 mm duo fur Mikrorohre

Verriegelung: Schwenkhebel fur 2 x Profilhalbzylinder

Sonderzubehor:

e Bausatz: Erweiterung Zugabfangung 5 - 8 (Zugang)

Bodenplatten / Kabelfixierung

4-fach
Zugang

24X 82,5-4mm
Abgang MKS

Bodenplattenmatrix

o C O O
0 © & Q
o o O O
o C O O

Art.-Nr.
060302032

EK30 Gf-NVt S 2.6
24 x @ 12 mm Mikrorohre
@ 2,5 - 4 mm Mikrokabel

Zugang: Mikrorohr-/Minikabel mit Fixierung und Zugentlastung

e 4 x Mikrorohr fur @ 10 - 20 mm (Standard), erweiterbar bis 8 x Mikrorohr
oder 4 x Minikabel fur @ 6,5 - 10 mm

e 4 x Zugbugel auf Montageplatte fur Zentraladerabfangung

e Zugang Loop mit Uberlangenablage

Abgang: Mikrorohr-Sortierung duo und Zugentlastung fur:

e Mikrokabel-Sortierung ftr @ 2,5 - 4 mm

e  Fixierlaschen 24 x & 12 mm fur Mikrorohre

Verriegelung: Schwenkhebel fur 2 x Profilhalbzylinder

Sonderzubehor:

e Bausatz: Erweiterung Zugabfangung 5 - 8 (Zugang)

Bodenplatten / Kabelfixierung

4-fach
Zugang

24x 92.5-4mm
Abgang MKS

Bodenplattenmatrix

= —

O000O0O0
® (cbloooooo
® ®looo000O0
® d|loooooo

® ©

Zugang Abgang
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Zubehor / Ersatzteile
Glasfaser-Netzverteiler

Bezeichnung

Mikrorohr-Klammern duo
fur jeweils zwei Mikrorohre

Art.-Nr. / VPE
(Verpackungseinheit)

e @7-12mm 062458000/012
12 Stiick

e F10-14mm 062458001/012
12 Stiick

Mikrorohr-Klammern

fur jeweils ein Mikrorohr

e J7mm 062450866/011
1 Satz
(10 Stiick)

e @10mm 062450875/011
1 Satz
(10 Stiick)

e J12mm 062450867/011
1 Satz
(10 stiick)

Abgang-Montageplatte / Mikrokabel-

sortierung

inkl. Befestigungsschrauben, mit Sortierung, Verschrau-

bung von vorne oder hinten far:

e 48 Gf-Mikrokabel / Bundeladern & 1,3 mm 062450991/011
1 Stiick

e 48 Gf-Mikrokabel / Bundeladern @ 1,8 mm 062450782/011
1 Stiick

e 36 Gf-Mikrokabel / Bindeladern @ 2,5 mm 062450732/011
1 Stiick

e 36 Gf-Mikrokabel / Bundeladern & 2,5 - 4 mmw 062459022/011
1 Stiick

Abbildung

&
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Zubehor / Ersatzteile
Glasfaser-Netzverteiler

Bezeichnung

Zugangs-Montageplatte EK245 Gf-NVt L 2.6
inkl. Befestigungsschrauben, Verschraubung von vorne
oder hinten. Fir Mini- und Standardkabel, mit Zugbtgel
fur Zentralelement, sowie Zugang fur:

4-fach

bis zu 4 Minikabel & 6,5 mm

6-fach

bis zu 6 Minikabel @ 6,5 mm

4-fach

bis zu 4 Minikabel @ 10 mm
oder 4 Wellschlauche max. @ 13,5 mm
oder 4 x 6 Schutzschlduche @ 4 mm

Zugang/Abgang (kombiniert) Montageplatte
EK245 Gf-NVt L 2.6 mit Zugabfangung fir

Zentralelement

4-fach

bis zu 4 Minikabel @ 6,5 mm mit Sortierung und
Befestigung fur 20 Gf-Mikrokabel/Btindeladern

@3,8-4,0mm

4-fach

bis zu 4 Minikabel & 6,5 mm mit Sortierung und
Befestigung fur 24 Gf-Mikrokabel / Bindeladern

@ 2,5mm

30 Gf-Mikrokabel / Biindeladern @ 2,8 - 3 mm

30 Gf-Mikrokabel / Biindeladern @ 3,5 mm

30 Gf-Mikrokabel / Bundeladern @ 3,8 - 4 mm

30 Gf-Mikrokabel / Bundeladern @ 4,4 - 4,6 mm

Art.-Nr. / VPE
(Verpackungseinheit)

062450761/011
1 Stiick

062450984/011
1 Stiick

062450749/011
1 Stiick

062459044/011
1 Stiick

062450733/011
1 Stiick

062450762/011
1 Stiick

062459018/011
1 Stiick

062450565/011
1 Stiick

062450904/011
1 Stiick

Abbildung
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Zubehor / Ersatzteile
Glasfaser-Netzverteiler

Bezeichnung:

Schutzschlauch Clip
zur Fixierung von 6 Schutzschlauchen

4 mm

Schutzschlauch
fur Buindeladern oder Fasern

4 mm

@10/ 13 mm (AuBendurchmesser / Innendurchmesser)

Fixierlasche
Zugabfangung zum Einsatz in den Gf-NVt’s

e Mikrorohr @ 12 mm

e Mikrorohr @ 7/10 mm duo

Erweiterung der Mikrorohr-/ Kabel-Abfangung
im Sockel ohne Biigelschellen
zum Einsatz im EK245 Gf-NVt L 2.6

e Breite 105 mm
e Breite 150 mm

e Breite 180 mm

Erweiterung der Mikrorohr-/ Kabel-Zentral-
ader-Abfangung im Zugangsbereich fiir:

EK245 Gf-NVt L 2.6
fur die Zugange 5 - 12

EK430 Gf-NVt M 2.6
fur die Zugdnge 5 - 8

EK30 Gf-NVt S 2.6
fur die Zugange 5 - 8

Art.-Nr. / VPE
(Verpackungseinheit)

062450932/031
30 Stiick

062450990E
1 Satz
(Lange: 50 m)

700838355
1 Satz
(Lange: 50 m)

700744729/011
10 Stiick

700744795/024
24 stiick

062650504/011
1 Stiick
062650502/011
1 Stiick
062650503/011
1 Stiick

062458012
1 Stiick

700885941E
1 Stiick

700885940E
1 Stiick

Abbildung
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Zubehor / Ersatzteile
Glasfaser-Netzverteiler

Bezeichnung:
Haltewinkel fiir Kassettenblock

zur Auflage von Kassetten

Fixierungs-Set

zur Fixierung der Gf-Kabel
(fur Corning System)

Halteclip fur Kabeleingang

Patch-Feld zum Einbau in die Gf-NVt’s
inkl. Befestigungsmaterial, ohne Kupplungen

6 x LC Duplex oder

6 x SC Simplex oder

6 x E2000 Kupplungen

Belegt 12 Kassetten-Rastplatze

26 x LC Duplex oder

26 x SC Simplex oder

26 x E2000 Kupplungen
Belegt 35 Kassetten-Rastplatze

39 x LC Duplex oder

39 x SC Simplex oder

39 x E2000 Kupplungen
Belegt 35 Kassetten-Rastplatze

Patch-Feld zum Einbau in Gf-NVt - mini

Aufnahme von 4 x LC Duplex- oder 4 x SC Simplex - oder

4 x E2000-Kupplungen

Art.-Nr. / VPE
(Verpackungseinheit)

700731000/012
1 Stiick

700740400/012
2 Satz
a 16 Stiick

700885701
1 Stiick

700765400
1 Stiick

oder:

700884420
10 Stiick

062450504E
1 Stiick

062459041
1 Stiick

oder:

700884430
10 Stiick

700811550E
1 Stiick

Abbildung
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Zubehor / Ersatzteile
Glasfaser-Netzverteiler

Bezeichnung: Art.-Nr. / VPE Abbildung
(Verpackungseinheit)

Leergehause fiir EK245 Gf-NVt L 2.6

Polycarbonat, (B x H x T) 754 x 995 x 310 mm, inkl. 062450360/527
Dachdichtung und Schwenkhebel DSA, Oberflache 1 stiick
lackiert in RAL 7038

Sockel EK265 fiir EK245 Gf-NVtL 2.6

Polycarbonat, (B x H x T) 754 x 1060 x 310 mm mit 062650130/000
Sollbruchtechnik fur Gf-NVt gr (Gehause 82), Oberflache 1 Stiick

lackiert in RAL 7038

inkl. C-Kabelhalteschiene fur Rohrverband

inkl. Frontklappe ohne Beltftung

Buigelschelle fiir EK245 Gf-NVt L 2.6
mit Gegenwanne fur Zugabfangung

Klemmbereich @ 6 - 12 mm 062450736/001

Klemmbereich @ 8 - 14 mm 062450737/001

Klemmbereich @ 12 - 16 mm 062450771/001

Klemmbereich @ 34 - 40 mm Rohrverband an C-Kabel- 062450772/001 |
halteschiene im Sockel 84 :

Klemmbereich @ 42 - 46 mm Rohrverband an C-Kabel- 062650084/001
halteschiene im Sockel 84
Klemmbereich @ 58 - 64 mm 062450772/002

jeweils 1 Stiick

Erdungsset fiir EK245 Gf-NVt L 2.6

zur Erdung der Rickwand (3-fach) 062450796E/2 |
1 Stiick

sy
-, B

Erdungsset fiir EK430 Gf-NVt M 2.6

zur Erdung der Rickwand (1-fach) 064300551 -~

1 Stiick
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Zubehor / Ersatzteile
Glasfaser-Netzverteiler

Bezeichnung:

E&MMS Kassetten von Corning
Mehrfasermanagement

5 mm (1 Rastplatz) fur CrimpspleiBschutz 12-fach
Aufnahmemaoglichkeit fur 1 Koppler/Splitter

10 mm (2 Rastplatze) fur CrimpspleiBschutz 12-fach
Aufnahmemaglichkeit fur 1 Koppler/Splitter

10 mm (2 Rastplatze) fur eine flanschlose SC-Kupplung
oder eine flanschlose LC-Duplex-Kupplung und fur
Crimpspleischutz 2-fach mit Aufnahmemaglichkeit fur
1 Koppler/Splitter. INKLUSIVE LC-Duplex Kupplung

10 mm (2 Rastplatze) fur eine flanschlose SC-Kupplung
oder eine flanschlose LC-Duplex-Kupplung und far
Crimpspleischutz 2-fach mit Aufnahmemaglichkeit fur
1 Koppler/Splitter. EKLUSIVE LC-Duplex Kupplung.

5 mm (1 Rastplatz) fur SchrumpfspleiBschutz 12-fach

10 mm (2 Rastplatze) fur SchrumpfspleiBschutz 12-fach
Aufnahmemaglichkeit fur 1 Koppler/Splitter

E&MMS Kassetten von Corning
Einzelfasermanagement

5 mm (1 Rastplatz) fir CrimpspleiBschutz 4-fach
mit Koppleraufnahme

Art.-Nr. / VPE
(Verpackungseinheit)

700734600
6 Stiick

oder:

700734601/020
20 Stiick

700734610
3 stiick

oder:

700734611/010
10 Stiick

700734635E
1 Stiick

700736480
1 Stiick

700734620
6 Stiick

700734630
3 Stiick

700734640
6 Stiick

Abbildung
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Zubehor / Ersatzteile
Glasfaser-Netzverteiler

Bezeichnung:

E&MMS Kassetten von Corning
mit Koppler

Mehrfasermanagement - 10 mm (2 Rastplatze)

Koppler 2:4

Koppler 1:8

Koppler 1:32

Koppler 2:16

Koppler 2:32

Weitere GroBen auf Anfrage

Mikrorohr-Beschriftung
Schutz und Beschriftung von Mikrorohren

Mikrorohr @ 5, 7, 10, 12 mm

Mikrorohr @ 14, 16, 20 mm

Transparente Abdeckung fiir Mikrorohr-
Beschriftung

Beschriftung von Mikrorohren. Fur alle GroBen geeignet.

Montagehilfe
Zur erleichterten Durchftihrung der Mikrorohre im
Schaumstoffblock des Abgangsbereichs.

@7,10, 12 mm

Art.-Nr. / VPE Abbildung

(Verpackungseinheit)

1 Stiick

062450486
062450121

062450120 — ot

062450488
062450487

062450787

100 Stiick
062450829/050
50 Stiick

062450788
100 Stiick

062450469
1 Satz



\\‘
A\

Zubehor / Ersatzteile
Glasfaser-Netzverteiler

Bezeichnung:
Kennzeichnungsschild Breitbandférderung

(ohne Bedruckung)
fur EK245 Gf-NVt L 2.6 aus Polycarbonat

fur EK430 Gf-NVt M 2.6 aus Aluminium

far EK30 Gf-NV1t S 2.6 aus Aluminium

Hilfswerkzeug zum Gehduseaustausch

Hilfswerkzeug zum Gehausetausch des Gf-NVt L
Benotigt zur zeitweisen Ablage des turseitig befestigten
Fasermanagementsystems

Art.-Nr. / VPE
(Verpackungseinheit)

1 Stiick

062450994

700866792

060300700

700847300E/1
1 Satz (2 Stiick)

Abbildung
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